
数　量　計　算　書

令和 5 年度

国束橋 維持修繕工事



【 国束 橋 】

断面修復工 式 1.0

数  量  集　計  表  （断面修復工）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘  要

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 m3 0.0137

断面修復工 橋 1.0 V=0.0137m3

殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(人力) m3 0.0137



1. 断面修復工
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深さ H 体積
摘   要

( m ) ( m ) ( m ) ( m3 )
床版 0.15 0.25 0.03 0.0011

箇　　所
幅 B 長さ L

0.15 0.03 0.0007
〃 0.15 0.15 0.03 0.0007
〃 0.15

〃 0.10 0.35 0.03 0.0011
〃 0.10 0.10 0.03 0.0003

0.10 0.03 0.0005
〃 0.15 0.25 0.03 0.0011
〃 0.15

〃 0.10 0.10 0.03 0.0003
〃 0.10 0.30 0.03 0.0009

0.35 0.03 0.0021
〃 0.15 0.25 0.03 0.0011
〃 0.20

〃 0.10 0.25 0.03 0.0008
〃 0.10 0.10 0.03 0.0003

0.30 0.03 0.0014
〃 0.10 0.20 0.03 0.0006
〃 0.15

〃 0.15 0.15 0.03 0.0007

合　計 0.0137



【 国束 橋 】

上部工塗装
塗替え工

式 1.0

数  量  集  計  表  （上部工塗装塗替え工）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘  要

塗装塗替
塗装作業

弱溶剤形変性
エポキシ樹脂塗料

m2 48.6 下塗り 2回

塗装塗替
素地調整

3種ケレンA m2 48.6
発錆面積30%（推

定）

塗装塗替
洗浄水洗い

m2 48.6

　　 〃 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 m2 48.6 上塗 赤系

　　 〃 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 m2 48.6 中塗 赤系



1. 上部工塗装塗替え工

全体塗装面積 =

鋼材露出部 %

3種ケレンA

48.6 m2

30



2. 全体塗装面積の根拠

×
×
×
×
×
×

名　称 種別 寸   法 ( mm ) 面数 数量
面　　積

備考 NET
1個当り 全面積

主桁Fg H 200 7,750 3 3
7.750 23.250主桁Web H 500 7,750 2 3
4.650 13.950

端横桁Fg [ 90 1,900 3 4
0.950 3.800端横桁Web [ 250 1,900 2 4
0.513 2.052

中間横桁Fg [ 90 1,900 4 2
0.950 1.900中間横桁Web [ 250 1,900 2 2
0.684 1.368

この 1.05 割増（その他部材） 48.64

合　　　計 46.320



【 国束 橋 】

数  量  集  計  表  （仮設工）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘要

足場工 全面吊足場 m2 45.30

仮設工 式 1.0



1. 足場工（全面吊足場）

× =

橋長 全幅員
7.81 5.80 45.30 m2
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