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勝田1号排水路改修工事

N=1箇所

縮尺はA1出力時のものとする
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200　

小口止工R1

I=1/180 H
=
1
6
5
0

H
=
1
6
5
0

練り石積み

すり付け工

N
O
.
0
-
2
.
6

N
O
.
0
-
2
.
4

N
O
.
0
+
2
.
2

N
O
.
0
+
2
.
4

2480 2480

N
O
.
0

護床工

(袋詰め玉石工) 護床工

(袋詰め玉石工)

すりつけ区間

N
O
.
0
+
6
2
.
2

N
O
.
0
+
6
2
.
4

▽28.811

▽27.471▽27.458

▽28.798

▽27.443

▽28.783

890

I=1/180

560

H
=
2
0
5
0

H
=
2
0
5
0

3
9
0

練り石積み

すり付け工

H
=
1
1
2
0

200　

小口止工L3

護床工

(袋詰め玉石工)

すりつけ区間

N
O
.
0
+
6
2
.
2

N
O
.
0
+
6
2
.
4

I=1/180

560

3
9
0

練り石積み

すり付け工

H
=
1
1
2
0

すりつけ区間

200　

小口止工L2

ブロック積復旧工　L=4300 200　

小口止工L1

I=1/180

H
=
6
0
0

H
=
1
6
5
0

H
=
1
6
5
0

練り石積み

すり付け工

N
O
.
0
-
2
.
6

N
O
.
0
-
2
.
4

N
O
.
0
+
2
.
2

N
O
.
0
+
2
.
4

23201980

N
O
.
0

護床工

(袋詰め玉石工)

▽28.811

▽27.471 ▽27.458

▽28.798

▽27.443

▽28.783

690

H
=
2
1
1
0

H
=
2
1
1
0

H
=
1
6
5
0

基礎工1型　L=4860

基礎工2型　L=4300

2
0
0

2
0
0

H
=
1
8
0
0

H
=
1
3
9
0

S
L=
1
72
3

H
=
1
6
5
0

SL
=
17
23

S
L=
1
72
3

SL
=
17
2
3

SL
=
17
2
3

SL
=
17
2
3

SL
=
21
4
0

SL
=
18
7
9

S
L
=2
1
40

SL
=
14
5
1

SL
=
22
0
3

SL
=
22
03

▽28.634

▽27.904

▽28.634

▽27.904

S
L=
11
6
9

SL
=
11
6
9

DL=25.000

DL=25.000

H
=
7
2
0

S
L=
75
2

H
=
2
5
0

S
L
=2
6
1

(控え35cm)

(控え35cm)

(控え35cm)

(控え35cm)

50 50

50 50

ブロック積復旧工　L=4960

天端工2型　L=4200

1
3
4
0

1
:
0
.
3

1:
1.
5

基礎工1型

吸出防止材

300×300×10

水抜きパイプ　VUφ40

L=0.38m  1箇所/3m2

天端工1型

裏込材(RC-40)

1
6
5
0

3
0
0

350

340

1
:
0
.
2

1
:
0
.
3

1:1.5

200

基礎工2型

天端工2型

裏込材(RC-40)

1
6
5
01
3
4
0

3
0
0

350

340

吸出防止材

300×300×10

水抜きパイプ　VUφ40

L=0.60m  1箇所/3m2

1
:
0
.
2

裏込コンクリート

(18-8-25BB)

2
6
0

2
0
0

(右　側)

(左　側)

S
L
=
1
7
2
3

S
L
=
1
7
2
3

A=0.65m2

A=0.68m2

5

勝田1号排水路改修工事

縮尺はA1出力時のものとする



工 事 名

図 面 名

作成年月日

尺 　 度

会 社 名

事業主体

図面番号図　示

構 造 図 2

玉城町役場　

構 造 図 2

?1900

2tタイプ

袋詰め玉石工
S=1:20

350

340

1
:
0
.
3
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

(18-8-25BB)

m2 6.40

6.40m2RC-40 t=20cm

基面整正

基礎砕石

名　称

ｺﾝｸﾘｰﾄ

型　枠

規　格

18-8-40BB

単位

m3

m2

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 10.0m当り

数　量

0.71

3.00

天端工1型

m2

m3

数　量単位規　格

18-8-25BB

型　枠

ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　称

1.00

0.17

10.0m当り天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎工1型

ｺﾝｸﾘｰﾄ

(18-8-40BB)

RC-40

基礎砕石

100

2
0
0

2
0
0

1
0
0

100 440

640

基礎工2型

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 10.0m当り

0.42

1.60

名　称

ｺﾝｸﾘｰﾄ

型　枠

18-8-25BB

規　格 単位 数　量

m3

m2

天端工2型

(18-8-25BB)

ｺﾝｸﾘｰﾄ

1
:
0
.
3
0

530

350

200

数　量

10.0m当りｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

m2

m3

単位

18-8-40BB

規　格

型　枠

ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　称

基礎砕石

基面整正

m2

m2

3.60

1.21

8.30

8.30

ｺﾝｸﾘｰﾄ

(18-8-40BB)

830

100630
基礎砕石

RC-40

350

1
0
0

1
6
0

RC-40 t=20cm

350

200

?
4
0
0

小口止工L1
S=1:50

小口止工R1
S=1:50

小口止工L2
S=1:50

小口止工R2
S=1:50

小口止工L3,R3
S=1:50

1
0
0

1001
:
0
.
3
0

1
:
0
.
3
0

100

2
6
0

2
0
0

100

1
:
0
.
3

679

1
1
6
91
:
0
.
3

1
:
0
.
3

2
1
1
0

2
0
5
0

5
9
0

1
5
2
0

1065

1098

947

884

738

857

1
5
8
4

1
5
2
1

5
9
0

1
4
6
0

791

H
=
2
0
5
0

H
=
2
1
1
0

200

200

H
=
1
1
2
0

200

1
:
0
.
3

1
:
0
.
3

2
1
1
0

2
0
5
0

887

1098

884

679

2
2
0
3

2
1
4
0

H
=
2
0
5
0

H
=
2
1
1
0

200

200

6

S=1:20

S=1:20S=1:20

S=1:20

ｺﾝｸﾘｰﾄ

(18-8-40BB)

ｺﾝｸﾘｰﾄ

(18-8-40BB)

ｺﾝｸﾘｰﾄ

(18-8-40BB)

ｺﾝｸﾘｰﾄ

(18-8-40BB)

ｺﾝｸﾘｰﾄ

(18-8-40BB)

m2 0.07目地材 t=10mm m2 0.12目地材 t=10mm

m2 0.04目地材 t=10mmm2 0.02目地材 t=10mm

勝田1号排水路改修工事

縮尺はA1出力時のものとする



工 事 名

図 面 名

作成年月日

尺 　 度

会 社 名

事業主体

図面番号図　示

構 造 図 3

玉城町役場　

構 造 図 3

すりつけコンクリート工

S=1:50

1
:
0
.
37

5
0

7
8
3

225

すりつけコンクリート

(18-8-25BB)　A=0.077m2

7
5
0

1000

225

1
0
0
0

5
0
1
0
0
2
5
0

50 100 430

5
0

2
5
0
*
2
=
5
0
0

50 250*2=500

(正面図) (側面図)

(平面図)

5010075

流水方向

流
水

方
向

①差し筋D13,L=300mm

N=3本

①差し筋

①差し筋

②差し筋D13,L=100mm

N=5本

②差し筋

②差し筋

7

勝田1号排水路改修工事

縮尺はA1出力時のものとする

底張工標準断面図

S=1:20

1
5
0

1
5
0

300×300×10

吸出防止材

C-40

基礎砕石

底張ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25BB

・5ｍに1箇所程度の割合で水抜きを設けるものとする。

塩ビ管

底張工単位数量表 １０㎡当り数量表

ｍ

名　　　称 規　　　格 数　　　量単位 摘　　　要

1.50コンクリート 18-8-25BB 3

ｍ 10.00基礎砕石 2t=15cm C-40

ｍ 10.00基面整正 2

・9ｍに1箇所程度の割合で目地材(t=10mm)を設けるものとする。

C-40

中詰砕石 VUφ100

アンダードレーン工単位数量表 １０箇所当り数量表

名　　　称 規　　　格 数　　　量単位 摘　　　要

ｍ 1.5塩ビ管 VUφ100

0.90吸出防止材 t=10mm ｍ2

中詰砕石 C-40 ｍ3 0.01

(※ブロック積部に適用)



H1200～H1500×B3300

Ｃタイプ同等品

3300120

配力筋D13

製品鉄筋突出

D13 L=550

1
3
0

1
5
0
0

1
6
3
0

2
0

1
0
0

1
5
0

95 7@250=1750

1940

680120

800

100 3540

3740

120

1
2
0 3
0
0

1
5
0

吸出防止材

300x300x10

吸出防止材

300x300x10

塩ビ管VUφ100

中詰砕石

n=8

120

1
3
0

1
2
0
0

1
3
3
0

95 680 120

100

800

【標準区間】

材　料　表 10.0m当り

名    称 規  　格 数　量単位

打継コンクリート m3 2.91

同　上　型　枠 2.00m2

鉄    筋 D13 kg

基礎コンクリート m3 3.74

基　礎　砕　石 t=15cm C-40 m2 37.40

敷 モ ル タ ル 1：3 m3 0.32

基　面　整　正 m2 37.40

工 事 名

図 面 名

作成年月日

尺 　 度

会 社 名

事業主体

図面番号

玉城町役場　

L型水路工構造図1

敷モルタル

基礎コンクリート

基礎砕石

打継コンクリート

21-8-25BB

中詰砕石

水平ドレーン

アンダードレーン工

C-40

18-8-25BB

C-40

C-40

(1:3)

ウィープホールφ50

21-8-25BB

232.432

18-8-25BB

L形水路工構造図1 S=1:20

1箇所/5m毎

S=1:20

300

3
0
0

※9ｍに1箇所程度の割合で目地材(t=10mm)を設けること。

水平ドレーン m3 1.80

吸出防止材 m2 0.90

C-40

300×300×10

8

目地材 m2 0.32t=10mm

打継鉄筋

D13 n=8/m

※二次製品については割付図にて計上

勝田1号排水路改修工事

縮尺はA1出力時のものとする



L形水路工構造図2 S=1:20

H1200～H1500×B3300

Ｃタイプ同等品

材　料　表 10.0m当り

名    称 規  　格 数　量単位

打継コンクリート 21-8-25BB m3 2.91

同　上　型　枠 2.00m2

鉄    筋 D13 232.432kg

基礎コンクリート 18-8-25BB m3 3.74

基　礎　砕　石 t=15cm C-40 m2 37.40

敷 モ ル タ ル 1：3 m3 0.32

基　面　整　正 m2 37.40

3300120

H1200～H1598×B3300

Ｄタイプ同等品

配力筋D13

製品鉄筋突出

D13 L=550

【落差区間：NO.0+11.4付近】

1
5
0

1
5
0
0
～
1
5
9
8

1
6
5
0
～
1
7
4
8

2
0

1
0
0

1
5
0

120

125 7@250=1750 125

2000

650154

804

100

650 154

804

1003608

3808

150

1
5
0 3
0
0

1
7
0

4
0
0
～
4
9
8

1
5
0

1
2
0
0
～
1
2
9
8

1
3
5
0
～
1
4
4
8

1
0
0
～
1
9
8

吸出防止材

300x300x10

吸出防止材

300x300x10

塩ビ管VUφ100

材　料　表 10.0m当り

名    称 規  　格 数　量単位

打継コンクリート m3 3.40

同　上　型　枠 2.00m2

鉄    筋 D13 237.21kg

n=8

基礎コンクリート m3 3.81

基　礎　砕　石 t=15cm C-40 m2 38.08

敷 モ ル タ ル 1：3 m3 0.32

基　面　整　正 m2 38.08

3300120

敷モルタル

基礎コンクリート

基礎砕石

打継コンクリート

配力筋D13

製品鉄筋突出

D13 L=550

1
3
0

1
3
4
0
～
1
5
0
0

1
4
7
0
～
1
6
3
0

2
0

1
0
0

1
5
0

95 7@250=1750

1940

680120

800

100 3540

3740

120

1
2
0 3
0
0

1
5
0

21-8-25BB
吸出防止材

300x300x10

吸出防止材

300x300x10

塩ビ管VUφ100

中詰砕石

n=8

水平ドレーン

アンダードレーン工

120

1
3
0

1
2
0
0

1
3
3
0

95 680 120

100

800

【下流すりつけ区間】

打継鉄筋

D13 n=8/m

※9ｍに1箇所程度の割合で目地材(t=10mm)を設けること。

工 事 名

図 面 名

作成年月日

尺 　 度

会 社 名

事業主体

図面番号

L型水路工構造図2

玉城町役場　

C-40

18-8-25BB

C-40

C-40

(1:3)

ウィープホールφ50

敷モルタル

基礎コンクリート

基礎砕石

打継コンクリート

21-8-25BB

中詰砕石

水平ドレーン

アンダードレーン工

C-40

18-8-25BB

C-40

C-40

(1:3)

ウィープホールφ50

21-8-25BB

18-8-25BB

1箇所/5m毎

1箇所/5m毎

S=1:20

300

3
0
0

300

3
0
0

水平ドレーン m3 1.80

吸出防止材 m2 0.90

C-40

300×300×10

※9ｍに1箇所程度の割合で目地材(t=10mm)を設けること。

水平ドレーン m3 1.80

吸出防止材 m2 0.90

C-40

300×300×10

9

目地材 m2 0.32t=10mm 目地材 m2 0.38t=10mm

打継鉄筋

D13 n=8/m

※二次製品については割付図にて計上 ※二次製品については割付図にて計上

勝田1号排水路改修工事

縮尺はA1出力時のものとする



H1053～H1500×B3300

Ｃタイプ同等品

H730～H1229×B3300

Ｂタイプ同等品

【上流すりつけ区間2】

3300120

配力筋D13

製品鉄筋突出

D13 L=550

1
3
0

1
2
2
9
～
1
5
0
0

1
3
5
9
～
1
6
3
0

2
0

1
0
0

1
5
0

95 7@250=1750

1940

680120

800

100 3540

3740

120

1
2
0 3
0
0

1
5
0

吸出防止材

300x300x10

吸出防止材

300x300x10

塩ビ管VUφ100

n=8

120

1
3
0

1
0
5
3
～
1
2
0
0

1
1
8
3
～
1
3
3
0

95 680 120

100

800

【上流すりつけ区間1】

材　料　表 10.0m当り

名    称 規  　格 数　量単位

打継コンクリート m3 3.22

同　上　型　枠 2.00m2

鉄    筋 D13 280.99kg

基礎コンクリート m3 3.70

基　礎　砕　石 t=15cm C-40 m2 37.00

敷 モ ル タ ル 1：3 m3 0.24

基　面　整　正 m2 37.00

配力筋D13

製品鉄筋突出

D13 L=550

1
2
0

7
3
0
～
1
2
2
9

8
5
0
～
1
3
4
9

2
0

1
0
0

1
5
0

25

9@250=2250

2300

500

100

600

100 3500

3700

120

1
2
0 3
0
0

1
4
0

吸出防止材

300x300x10

吸出防止材

300x300x10

塩ビ管VUφ100

n=10

3300100 100

1
2
0

7
3
0
～
1
0
5
3

8
5
0
～
1
1
7
3

25

500

100

600

100

材　料　表 10.0m当り

名    称 規  　格 数　量単位

打継コンクリート m3 2.91

同　上　型　枠 2.00m2

鉄    筋 D13 kg

基礎コンクリート m3 3.74

基　礎　砕　石 t=15cm C-40 m2 37.40

敷 モ ル タ ル 1：3 m3 0.32

基　面　整　正 m2 37.40

工 事 名

図 面 名

作成年月日

尺 　 度

会 社 名

事業主体

図面番号S=1:20

玉城町役場　

L型水路工構造図3

敷モルタル

基礎コンクリート

基礎砕石

打継コンクリート

21-8-25BB

中詰砕石

水平ドレーン

アンダードレーン工

C-40

18-8-25BB

C-40

C-40

(1:3)

ウィープホールφ50

敷モルタル

基礎コンクリート

基礎砕石

打継コンクリート

21-8-25BB

中詰砕石

水平ドレーン

アンダードレーン工

C-40

18-8-25BB

C-40

C-40

(1:3)

ウィープホールφ50

21-8-25BB

232.432

18-8-25BB

21-8-25BB

18-8-25BB

L形水路工構造図3 S=1:20

1箇所/5m毎

1箇所/5m毎

300

3
0
0

300

3
0
0

※9ｍに1箇所程度の割合で目地材(t=10mm)を設けること。

水平ドレーン m3 1.80

吸出防止材 m2 0.90

C-40

300×300×10

※9ｍに1箇所程度の割合で目地材(t=10mm)を設けること。

水平ドレーン m3 1.80

吸出防止材 m2 0.90

C-40

300×300×10

10

目地材 m2 0.32t=10mm 目地材 m2 0.36t=10mm

打継鉄筋

D13 n=8/m

打継鉄筋

D13 n=8/m

※二次製品については割付図にて計上 ※二次製品については割付図にて計上

勝田1号排水路改修工事
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Ｌ形水路-C
H=1340～1500

L=5943

Ｌ形水路-C

H=1500

L=2000

Ｌ形水路-D

H=1500～1598

L=2000

Ｌ形水路-C H=1500 L=43971

Ｌ形水路-C
H=1200 L=8057

Ｌ形水路-D

H=1200～1298

L=2000 Ｌ形水路-C H=1200 L=43629

Ｌ形水路-C

H=12
00～

1053

L=18
29

Ｌ形水路-B

H=10
53～

730

L=40
00

Ｌ形水路-B

H=12
29～

730

L=40
00Ｌ形水路-C

H=15
00～

1229

L=21
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96°
9'23"

94°
12'18" 90

°
0'
0"

85
°
47
'4
2" 90°

0'0"

168°11'38"

168°11'38"

上流すりつけ区間1標準区間下流すりつけ区間

水  流

R1
R3 R4 R5 R6 R10 R15 R20 R25 R28 R29

R30
R31

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L10 L15 L20 L25

落差部

L27 L28 L29 L30
L31

L33

側壁開口H300×L330

側壁開口H300×L400

20002000

20002000

標準区間 落差区間

※-Dタイプは、-Cタイプと部材厚が異なる
※-Bタイプは、-Cタイプと部材厚が異なる

上流すりつけ区間2

底打コンクリート

（18-8-25BB)

3
3
0
0

200

既設管取付工1

既設管取付工2

200×98×3300

設    計    条    件

外　　水　　位

kN/m2

土 の 内 部 摩 擦 角

項　　　　　目

度

単　位

7.0

30

設計値

単位体積重量
土

鉄筋コンクリート kN/m3

kN/m3

24.5

19.0

背 面 形 状

0.9

上 載 荷 重

盛　土

ｍ

※外水位については、水路敷からの高さとする

※右岸側には、上載荷重は作用しない

平　面　図

矢 視

寸法旗揚げ位置図

配列図寸法位置

数量表寸法位置

矢 視

L  側R  側

H

※Hについては、内高を示す

工 事 名

図 面 名

作成年月日

尺 　 度

会 社 名

事業主体

図面番号図　示

L型水路工割付図1

玉城町役場　

製品数量表-左岸(L)側 一式当り

製品番号
サ　イ　ズ

規　格 数　量 参考質量 使用型枠 摘　要
H × L

Ｌ形水路　（ウィープホール付）

1500 × 2000 標　準 21 本 1370 kg C

L27 × 2000 側壁開口 1 本 1340 kg C H300×L400

L28 × 1000 調整用 1 本 690 kg C

L29 ×
983

900
斜　角 1 本 660 kg C

L1
1372

1340
×

1179

1265

天端斜角

平面逆斜角

差筋

1 本 770 kg C

D13 L=50 n=5

L2
1426

1372
× 2000

天端斜角

側壁開口
1 本 1290 kg C

H300×L330

L3
1466

1426
× 1500

天端斜角

調整用
1 本 1010 kg C

L4
1500

1466
×

1260

1201

天端斜角

平面斜角
1 本 850 kg C

L6 1598

1500
× 2000

天端斜角

差筋
1 本 1570 kg D

D13 L=50 n=3

L30 1354

1500
×

1183

1100

天端斜角

平面斜角
1 本 780 kg C

L31
1229

1354
× 1000

天端斜角

調整用
1 本 630 kg C

L32
979

1229
× 2000 天端斜角 1 本 890 kg B

L33
730

979
× 2000 天端斜角 1 本 770 kg B

合計 33 本

※NO.L27,L2の開口位置については、発注時、改めて確認を行うこと。 

※NO.L1の差筋位置については、発注時、改めて確認を行うこと。 

製品数量表-右岸(R)側 一式当り

製品番号
サ　イ　ズ

規　格 数　量 参考質量 使用型枠 摘　要
H × L

Ｌ形水路　（ウィープホール付）

1200 × 2000 標　準 23 本 1200 kg C

R3 × 1500 調整用 1 本 900 kg C

R1 ×
1561

1474

斜　角

差筋
1 本 930 kg C

D13 L=50 n=5

R4 ×
1000

1059
逆斜角 1 本 610 kg C

R28 ×
1617

1700
逆斜角 1 本 980 kg C

R6
1200

1298
× 2000

天端斜角

差筋
1 本 1400 kg D

D13 L=50 n=3

R29 1200

1053
×

1817

1900

天端斜角

平面逆斜角
1 本 1070 kg C

R30
1053

891
× 2000 天端斜角 1 本 830 kg B

R31
891

730
× 2000 天端斜角 1 本 750 kg B

合計 31 本

※NO.R1の差筋位置については、発注時、改めて確認を行うこと。 

既設管取付工1 S=1:10

330

3
0
0

3
0
0

400

L型水路

L型水路

既設管取付工2 S=1:10

間詰モルタル(1：3)

A=0.07m2

間詰モルタル(1：3)

A=0.09m2

φ202 φ202

既設管HPφ150
既設管HPφ150

L型水路工割付図1

S=1：100

壁厚 t=12㎝

壁厚 t=12㎝

※プレキャストL型水路Bタイプ、Cタイプ、Dタイプは全て同等品とする。
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H=1200 L=8057

Ｌ形水路-D

H=1200～1298

L=2000
Ｌ形水路-C H=1200 L=43629

Ｌ形水路-C

H=1200～1053

L=1829

Ｌ形水路-B

H=1053～730

L=4000

▽28.671

▽27.471
落差工 ▽27.625

▽27.527

▽28.716
▽28.825 ▽29.069

▽27.869 ▽27.902

▽28.632

水  流
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上流

すりつけ区間1標準区間 落差区間

上流

すりつけ区間2

落差部 底打コンクリート

(18-8-25BB)

設    計    条    件

外　　水　　位

kN/m2

土 の 内 部 摩 擦 角

項　　　　　目

度

単　位

7.0

30

設計値

単位体積重量
土

鉄筋コンクリート kN/m3

kN/m3

24.5

19.0

背 面 形 状

0.9

上 載 荷 重

盛　土

ｍ

※外水位については、水路敷からの高さとする

※右岸側には、上載荷重は作用しない

正面展開図
矢 視

寸法旗揚げ位置図

配列図寸法位置

数量表寸法位置

矢 視

L  側R  側

H

※Hについては、内高を示す

DL=25.000
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Ｌ形水路-C

H=1340～1500

L=5943

Ｌ形水路-C

H=1500

L=2000

Ｌ形水路-D

H=1500～1598

L=2000 Ｌ形水路-C H=1500 L=43971

Ｌ形水路-C

H=1500～1229

L=2171

Ｌ形水路-B

H=1229～730

L=4000

下流すりつけ区間 標準区間

上流

すりつけ区間1
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HP管φ150(底28.22)
側壁開口H300×L400

HP管φ150(底28.55)

標準区間 落差区間

水  流

上流

すりつけ区間2

既設管取付工2既設管取付工1 落差工

落差部 底打コンクリート

(18-8-25BB)

右岸(R)側

工 事 名

図 面 名

作成年月日

尺 　 度

会 社 名

事業主体

図面番号図　示

L型水路工割付図2

玉城町役場　

L型水路工割付図2 S=1：100

正面展開図

左岸(L)側

※プレキャストL型水路Bタイプ、Cタイプ、Dタイプは全て同等品とする。
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図面番号S=1:250

撤去工平面図

撤去工平面図
S=1:250

玉城町役場　
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撤去工一般図

S=1:20

底張コンクリ-ト撤去工標準断面図

工 事 名

図 面 名

作成年月日

尺 　 度

会 社 名

事業主体

図面番号図示

撤去工一般図

玉城町役場　
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撤去展開図

S=1:50

撤去展開図

S=1:50

撤去展開図

S=1:50
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勝田1号排水路改修工事

縮尺はA1出力時のものとする

工事用道路1　L=99.3m

高密度ポリエチレン管φ400　L=69.0m
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勝田1号排水路改修工事

縮尺はA1出力時のものとする
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右岸工事時
左岸工事時

勝田1号排水路改修工事

縮尺はA1出力時のものとする



坂路部標準図

工事用道路(坂路部)　L=10700m
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2次施工(右岸工事時)

1次施工(左岸工事時)

勝田1号排水路改修工事

縮尺はA1出力時のものとする
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土木シート

500 2920
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工 事 名

図 面 名

作成年月日

尺 　 度

会 社 名

事業主体

図面番号S=1:200

中心線シフト図

中心線シフト図 S=1:200

玉城町役場　

座標リスト

測　点 X Y

BP' 998.612 1005.584

NO.0-5.0' 996.491 1003.101

NO.0+2.6'(D-IP1) 994.943 1001.288

NO.0' 993.311 999.294

(D-IP2) 993.303 999.284

NO.0+2.4'(D-IP3) 991.982 997.296

NO.0+3.0' 991.764 996.734

NO.0+8.4'(D-IP4) 989.805 991.705

NO.0+18.0' 985.675 983.038

NO.0+34.0' 978.792 968.595

NO.0+49.0' 972.339 955.054

NO.0+55.4' 969.586 949.276

NO.0+56.2'(D-IP5) 969.242 948.554

NO.0+60.0' 966.880 945.453

NO.0+62.2'(D-IP6) 965.607 943.781

NO.0+65.613(EP') 963.642 940.990
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勝田1号排水路改修工事

縮尺はA1出力時のものとする


